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Включение/выключение мойки пола
Для включения мойки пола необходимо нажать 
и удерживать кнопку « ». 
Включение подтвердится двойным звуковым сиг-
налом и мигающим светодиодом тревоги.
Режим мойки пола автоматически отключается че-
рез 50 минут либо при нажатии любой кнопки на 
модуле управления.

Сброс событий модуля управления
Сброс событий в однозонном режиме работы осу-
ществляется нажатием на кнопку « ».
Сброс событий в двузонном режиме производится 
нажатием кнопки с номером зоны, в которой про-
изошло событие. Кнопка зоны, в которой произо-
шло событие будет обозначена мигающим свето-
диодом.

Подключение беспроводных датчиков  
контроля протечки воды  
(при наличии радиомодуля расширения)
Для подключения беспроводных датчиков к мо-
дулю управления на последнем необходимо за-
пустить режим подключения беспроводных 
устройств. Для запуска надо удерживать кнопку 
« » в течении 4 секунд. Вход подтвердится двой-
ным звуковым сигналом и попеременным мигани-
ем индикаторов тревоги и Wi-Fi.

Важно!
Во время работы режима мойки пола не отрабаты-
ваются сигналы тревоги от всех датчиков протечки 
воды.
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Режим подключения беспроводных датчиков бу-
дет активирован на минуту. Если в течение минуты 
будет подключен беспроводной датчик, то время 
продлится еще на одну минуту.
Выйти из режима можно нажатием на кнопку « ».
Также активация и дезактивация этого режима 
до-ступны из приложения Smart life.
Чтобы подключить беспроводной датчик надо:

1. На беспроводном датчике запустить режим
тревоги по протечке замыканием сенсорных
контактов на время более 4 секунд;

2. Дождаться звукового сигнала от модуля управле-
ния, который подтвердит, что датчик подключен;

3. На самом датчике посмотреть уровень ответного
радиосигнала от модуля управления:
– четыре мигания индикатора – отличный

сигнал;
– три мигания индикатора – хороший сигнал;
– два мигания индикатора – средний сигнал;
– одна вспышка – удовлетворительный;
– 0 вспышек – связь с модулем управления

не установлена.

Важно!
Перед применением радиодатчика убедитесь  
в отсутствии защитной пленки элемента питания 
внутри корпуса.
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4. Далее можно подключить остальные датчики на-
чиная с пункта 1;

5. После подключения всех датчиков режим 
подключения отключится самостоятельно через 
одну минуту после добавления последнего 
датчика.

Внимание!
Если радиодатчик не был подключен к модулю 
управления или модуль управления находится 
в выключенном состоянии, то уровень сигнала 
будет всегда нулевым.

Полное удаление подключенных беспроводных 
датчиков протечки воды
Для удаления всех беспроводных датчиков необ-
ходимо войти в режим добавления беспроводных 
датчиков удержанием кнопки « » и потом нажать
и удерживать кнопку « » в течение 5 секунд.
Сброс подтвердится двукратным звуковым сигна-
лом.
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Сброс модуля управления до заводских настроек
Для сброса к заводским настройкам необходи-
мо войти в режим добавления беспроводных дат-
чиков удержанием кнопки « » и потом нажать 
и удерживать кнопку « » в течение 5 секунд. 
Сброс подтвердится четырехкратным звуковым 
сигналом и перезагрузкой модуля управления.

Сброс к заводской прошивке
Если прибор обесточить, а после нажать и удержи-
вать кнопку « » включить в сеть, произойдет воз-
врат к заводской прошивке. При этом настройки 
прибора сброшены не будут.

Сброс настроек модуля Tuya
1. В мобильном приложении открыть нужное

устройство.
2. Открыть настройки устройства (на главном экране

приложения, в правом верхнем углу значок  .
3. Выбрать «Удалить устройство» и «Отключить

и удалить все данные».
4. Следовать инструкциям на экране для успешно-

го завершения операции.
После сброса и перезагрузки подключение к Wi-Fi, 
подключение датчиков и беспроводных модулей 
необходимо выполнить заново, согласно инструк-
ции. Перед настройкой и повторным подключе-
нием модуль управления рекомендуется удалить 
из учётной записи Smart Life в мобильном 
приложении.
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Технические характеристики
Модули управления Neptun Smart/ Smart+
Технические характеристики модулей управления  
Neptun Smart/Smart+

Электропитание модуля 
управления

Сетевой адаптер 
с выходным постоянным 
током не менее 3 А 
и напряжением 12 В±10%

Максимальный ток нагрузки 
выходов при питании от сети 
переменного тока

не более 5 А

Потребляемая модулем 
мощность не более 1,2 Вт

Максимальное кол-во 
проводных датчиков протечки 
воды, шт.

20 на каждую линию

Максимальное количество 
беспроводных датчиков 
протечки воды при 
установленном радиомодуле, шт.

50 

Максимальное количество 
подключаемых кранов, шт. 6

Поддерживаемый стандарт Wi-Fi IEEE 802.11. b/g/n
Частотный диапазон Wi-Fi 2400–2497 МГц
Габаритные размеры 190×140×35 мм
Масса не более 330 г
Срок службы не менее 8 лет
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Кран шаровой с электроприводом 
1.	 Является исполнительным устройством ком-

плекта
2.	Управляющее напряжение подается на электро-

привод крана, только в момент необходимости 
поворота (открыть/закрыть). Во все остальное 
время напряжение на электропривод не пода-
ется.

3.	Максимально возможное удаление кранов от 
модуля управления 100 м. Наращивание устано-
вочного провода возможно кабелем ПВС 3×0,5 
или аналогичным ему.

Технические характеристики электроприводов
Напряжение питания:
Серия Neptun Bugatti Pro12В, 
Neptun PROFI 12 B

от 6 до 16 В пост. тока 

Потребляемая мощность:
Серия Neptun Bugatti Pro12В, 
Neptun PROFI 12 B

1,4 Вт

Время срабатывания 20±1 c
Степень защиты IP64
Окружающая температура 
воздуха при эксплуатации:
Neptun Bugatti Pro 12В
Neptun PROFI 12В

 
 
0 °C … + 60 °C
-10 °C … + 60 °C

Допустимая влажность 
окружающей среды

не более 95 % (без 
конденсации)

Крутящий момент:
Серия Neptun Bugatti Pro12В 
Neptun PROFI 12 B

16 Н•м

Материал шестеренок 
электропривода сталь
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Технические характеристики шаровых крановв
Bugatti Pro PROFI

Материал корпуса
латунь CW617N ко-
ваная, пескоструй-
ная, никелированная

нержавеющая 
сталь SS304

Материал шара
латунь CW617N ко-
ваная, полирован-
ная, хромированная

нержавеющая 
сталь SS304

Материал штока
латунь CW614N 
(взрывобезопасное 
исполнение)

нержавеющая 
сталь SS304

Уплотнения шара 2 седла из PTFE, 
2 кольца из NBR

2 седла из 
PTFE, 2 кольца 
из NBR

Уплотнения штока
2 кольца из бутади-
ен-нитрильного кау-
чука/NBR

2 кольца 
из FPM

Давление 40 бар 40 бар
Тип концевой  
резьбы трубная G1/2’’ ~G1’’ трубная G1/2’’ 

~G1 1/4’’
Диаметр условного 
прохода, DN ½”, ¾”, 1” ½”, ¾”, 1”, 1 ¼ ”

Класс по типу 
проточной части 
затворного органа

полнопроходный полнопроход-
ный

Минимальный ре-
сурс изделия >100 000 циклов >100 000 ци-

клов
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Установочные размеры:

Рис. 3.  Характерные размеры шаровых кранов

Модель A, 
мм

B, 
мм

L, 
мм

H, 
мм

Шири-
на, мм

Мас-
са, г

Neptun Bugatti Pro 12В ½ 70 86 62 100 70 722
Neptun Bugatti Pro 12В ¾ 70 86 68 103 70 811
Neptun PROFI 12В ½ 75 105 67 105 65 900
Neptun PROFI 12В ¾ 75 105 67 108 65 1000



26

Датчики контроля протечки воды 
Технические характеристики проводных датчиков  
контроля протечки воды

SW005 SW007

Габаритные размеры 52×45×14 мм Ø 54 мм, высота 
12,5 мм

Длина установочного 
провода 2 м

Тип выходного сигнала Открытый коллектор, mах 50 мА
Напряжение питания Uпит. 12–24 B
Температурный диапазон +5 °С . . . +40 °С
Максимальное удаление 
от контроллера 100 м*

Степень защиты IP67
Масса не более 50 г
Срок службы 6 лет
* Наращивание возможно кабелем FTP2-CAT5 (экранированный), 
ШТЛП-4 или аналогичным.

Цвета проводов Красный Желтый Зеленый
Назначение проводов +Uпит. IN GND

* �Изготовитель оставляет за собой право изменять цветовую гамму 
установочного провода.

SW005 SW007



27

Технические характеристики радиодатчика  
Neptun Smart 868

Напряжение питания 3 В±10% (литиевый элемент 
питания – батарея CR123A)

Потребляемая мощность, Вт:
в режиме ожидания 
при передаче данных

не более 0,0000825 Вт
не более 0,495 Вт

Частотный диапазон 869,00 МГц
Время срабатывания не более 3,5 с
Диапазон рабочих  
температур +5…+40 °C

Степень защиты IP67
Габаритные размеры 60×55×23 мм
Масса без элемента питания не более 40 г

Дальность радиосвязи не менее 50 м в прямой 
видимости

Мощность излучаемого 
радиосигнала не более 100 мВт (20 dBm)

Срок службы не менее 10 лет
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Сервисный центр: 
+7 495 728-80-80, garant@groupe-atlantic.com
141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, 
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7.
Адреса и телефоны сервисных центров в других 
регионах уточняйте на сайте www.teploluxe.ru

https://www.teploluxe.ru/about/contacts/



