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Схему подключения и указания по монтажу прибора смотрите 
в пункте «Монтаж и подключение» настоящей инструкции.
Мы рекомендуем при монтаже терморегулятора и системы обо-
грева обязательно воспользоваться услугами квалифицирован-
ных специалистов. Электрическое соединение и подключение 
к электросети должен выполнять профессиональный электрик.
Инструкция по установке и схема подключения не заменяют 
профессиональной подготовки монтажника прибора.
На неисправности прибора, возникшие вследствие механи-
ческого повреждения, неправильного монтажа или эксплуа-
тации в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией 
по установке и эксплуатации прибора, гарантия производителя 
не распространяется.

Перед началом монтажа  
внимательно ознакомьтесь  
с данной инструкцией.

ВАЖНО!

ВНИМАНИЕ!
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Назначение
Терморегулятор «Теплолюкс» 520 предназначен для управления 
электрическими системами обогрева помещений (нагревательны
ми матами, пленочными нагревателями или кабельными секциями) . 
Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогре
ваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход 
электро энергии . Терморегулятор обеспечивает управление по двум 
датчикам температуры: пола и воздуха, как одновременно, так и по 
отдельности . 
Терморегулятор может осуществлять управление водяными теплы
ми полами при использовании термоголовки нормально закрытого 
типа с управлением 220 В .

Достижение максимальной температуры, задаваемой пользова-
телем, зависит от мощности и теплоотдачи применяемой системы 
обогрева, а также теплопотерь помещения, в котором установлена 
данная система.

ВАЖНО!
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Органы управления и индикация
Для отображения информации в «Теплолюкс» 520 используется 
жидкокристаллический дисплей с подсветкой .
Под дисплеем располагаются клавиши управления:
1. « » — любимый режим, таймер;
2. « » — уменьшение температуры;
3. « » — увеличение температуры;
4. « » — включение/выключение, выбор режима 
работы, подтверждение выбора .

3
4

2
1

Рис. 1 
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Меню . Включается  
при работе в меню

Режим антизамерзания

Програмный режим

Режим поддержания

Любимый режим

Блокировка клавиш включена

Таймер включен в режиме любимой температуры  
Установка временных значений в меню

Обогрев работает по датчику температуры пола

Обогрев работает по датчику температуры воздуха

Установка температурных значений

Режим самообучения включен

Обогрев включен

Поддерживается температура экономии 

Поддерживается температура комфорта

Градус Цельсия

Индикация
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День недели . Подчеркивание – выбор/текущий день .  
Значок « » сверху – выходной день

Рабочий день

Выходной день

Текущая температура пола

Текущее время . Заданная температура поддержания

Первый интервал включения обогрева

Второй интервал включения обогрева
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Режимы работы
Терморегулятор «Теплолюкс» 520 может работать в следующих 
режимах .
Постоянное поддержание –  . 
Поддержание установленной температуры в диапазоне от +12 до 
+45 °С .
Антизамерзание –  .  
Поддержание установленной температуры в диапазоне от +5 до 
+12 °С . 
Применяется в случае необходимости предотвращения промерза
ния помещений .
Программный режим –  .  
Терморегулятор постоянно поддерживает температуру ЭКОНО
МИИ  , включая обогрев только в заданные интервалы, поддер
живая температуру КОМФОРТА  (рис . 2) .
Интервалов КОМФОРТА  – два в сутки (например, утро и вечер) . 
Они могут устанавливаться для каждого дня недели .
Значения температур КОМФОРТА  и  ЭКО НОМИИ  также 
можно задать (в  заводских установках температура КОМ ФОР ТА 
равна 28 °С, температура ЭКО НОМИИ равна 12 °С) .
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Любимый режим –  .  
Дает возможность быстрого переключения (одной кнопкой) 
между температурой КОМФОРТА и ЭКОНОМИИ, при этом воз
можна установка температуры КОМФОРТА на некоторое время 
(таймер), по истечении которого обогрев автоматически перейдет 
в режим экономного обогрева .

T

T
+45°C макс .

+5°C мин .
t1

интервал 1

Температура комфорта

Температура экономии

интервал 2

t2t1' t2'

Рис. 2 

Программный режим применяется, когда режим дня из вестен зара
нее . Обогрев будет включен только в то время, когда это необходи
мо, что позволяет значительно снизить расходы на отопление . 
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Для включения/выключения любимого режима используется 
кнопка  .
Для установки желательной температуры любимого режима 
используются кнопки   и  .
Для установки таймера необходимо нажать кнопку  несколько 
раз . Начиная со 2го нажатия, отобразится таймер времени, на 
которое будет установлена желательная температура любимого 
режима . С  каждым следующим нажатием таймер будет увеличи
ваться на полчаса (чтобы установить желательную температуру на 
1,5 часа, нужно нажать кнопку  4 раза) .
Варианты управления .  
Терморегулятор «Теплолюкс» 520 управляет обогревом при помо
щи двух датчиков: датчика температуры пола, устанавливаемого 
в стяжку или плиточный клей (см . стр . 14), и датчика температуры 
воздуха, встроенного в корпус прибора .
Существует три основных варианта управления:

    – только по температуре пола;

    – только по температуре воздуха;

 –  по температуре пола с ограничением по температуре  
воздуха, т .е .: 

терморегулятор поддерживает установленную пользователем тем
пературу пола до тех пор, пока температура в помещении ниже 
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температуры воздуха в помещении, установленной в меню . При 
превышении температуры в помещении обогрев пола отключается . 
Выбор варианта управления, температуры ограничения, темпера
туры пола осуществляется в меню .
Терморегулятор «ТЕПЛОЛЮКС» 520 можно использовать с дат
чиками температуры пола других производителей (сопротивления 
датчиков перечислены в разделе «Технические характеристики» 
на стр . 19) . Настройка датчика описана в разделе «Установка значе
ния сопротивления датчика температуры пола» руководства по 
эксплуатации . По умолчанию терморегулятор настроен на исполь
зование датчика температуры пола TST02, входящего в комплект 
поставки (6,8 кОм) .
Самообучение –  .  
Режим самообучения актуален только для работы в программном 
ре жиме  при задании интервалов включения обогрева . Если 
самообучение включено, то обогрев будет включаться заранее, 
и к заданному поль зователем времени пол прогреется до установ
ленной температуры .
Если режим выключен, то обогрев включится строго в заданное 
время . Пол при этом только начнет прогрев .
Режим самообучения можно включить/выключить в меню .
Для настройки и эксплуатации терморегулятора скачайте руковод
ство по эксплуатации на Ваш смартфон:
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Инструкция по установке терморегулятора 
«Tеплолюкс» 520
Комплект поставки
1. Терморегулятор «Теплолюкс» 520
2. Датчик температуры пола с установочным проводом (длина – 2 м)
3. Паспорт . Инструкция пользователя
4. Упаковочная коробка

Монтаж и подключение
Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:
1.   Гофрированная пластиковая трубка диаметром не ме  нее 16 мм 

(длина зависит от места установки тер мо ре гу ля то ра)
2. Стандартная пластиковая монтажная коробка
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Обесточьте проводку перед подключением тер мо ре гу ля то ра 
или его от клю че ни ем для про вер ки или за ме ны. Элек три че с кие 
со еди не ния и под клю че ние при бо ра к се ти дол жен вы пол нять 
ква ли фи ци ро ван ный элек трик. 

ВАЖНО!

ВАЖНО!

Монтаж датчика температуры пола
Датчик температуры размещается в гофрированную пластиковую 
трубку для обеспечения возможности замены датчика в процессе 
эксплуатации .

Монтаж датчика температуры пола производится на этапе 
установки нагревательного мата, секции или пленки. 
Размещайте датчик температуры строго в гофротрубе.

3. Внешний клеммный соединитель для линии заземления 
4. Шлицевая отвертка, крестовая отвертка
5. Индикатор фазы сетевого напряжения
6. Инструмент для зачистки проводов
7. Перфоратор
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Рис. 3 

Торец трубки закрывается герметичной заглушкой, предотвраща
ющей попадание внутрь раствора для крепления плитки или 
цементного раствора при устройстве теплого пола . 
Гофрированная трубка с датчиком внутри располагается на уровне 
нагревательного кабеля, между его витками, на равном удалении от 
них (рис . 3) . 
Другой конец трубки с установочным проводом датчика температуры 
внутри укладывается в подготовленную в полу канавку (штробу) и под
водится к месту установки терморегулятора или распаечной коробки . 
Излишки трубки и установочного провода обрезаются по месту .
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Подготовка электрических соединений
Установите монтажную или распаечную коробку (если используется) . 
Подведите к ней провода питания, установочные провода нагре
вательного мата или секции и провод датчика температуры пола . 
Подайте напряжение на провод питания . Индикатором определи
те фазовый и нулевой провода и отметьте их .

Монтаж терморегулятора

ВАЖНО!

Монтаж терморегулятора производится после монтажа теплого пола. 
Подключение питания регулятора необходимо производить 
через отдельный вводной автомат и УЗО.
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Рис. 4

Схема включения
Все провода подключаются к клеммным контактам прибора с вин
товым креплением . 
Датчик температуры подключается к клеммам 1 и 2 (полярность 
при этом не имеет значения) . Напряжение питания (переменное 
220 В) подается на клеммы 5 и 6, причем фаза (определяемая инди
катором) – на клемму 6, а нуль – на клемму 5 .
Выводы нагревательной секции, мата или иного нагревателя под
ключаются к клеммам 3 и  4; вывод экранирующей оплетки  – 
к линии защитного заземления (PE) через внешний клеммный кон
такт (не входит в комплект поставки) (рис . 4) .



17Паспорт

Установка терморегулятора
Рекомендуем производить установку терморегулятора в следую
щем порядке: 
1.  Снимите лицевую крышку . Для этого тонкой шлицевой отверт

кой аккуратно поочередно надавите на защелки, расположен
ные снизу лицевой крышки терморегулятора, при этом потянув 
ее нижнюю часть на себя (рис . 5а) .

2.  Снимите крышку (рис . 5б) . 
3. Проведите соответствующие соединения согласно схеме 

вклю чения . 
4.  Установите заднюю крышку терморегулятора в распаечную 

коробку и зафиксируйте двумя винтами, расположенными по 
горизонтальной оси .

5. Установите лицевую крышку терморегулятора на верхние кре
пления, а затем аккуратно прижмите ее нижнюю часть до сраба
тывания обеих защелок, следя за тем, чтобы она плотно приле
гала к задней крышке прибора, установленной на стене .

ВАЖНО!

В процессе монтажа не допускается повреждение и изгибание 
соединительных контактов разъема (рис. 5в)
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Рис. 5а

Рис. 5в

Рис. 5б

лицевая 
крышка

задняя 
крышка

соединительные контакты  
разъема
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Технические характеристики

Терморегулятор «Теплолюкс» 520
Напряжение питания 220 В
Максимальный ток нагрузки 16А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность 450мВт
Масса 150г
Габариты 86×86×42 мм
Степень защиты IP21
Класс защиты II
Датчик температуры пола (TST02)* NTC 6,8 кОм
Длина установочного провода датчика 2 м ± 10%
Датчик температуры воздуха NTC 6,8 кОм
Допустимая температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C
Допустимая отн . влажность воздуха 80 %
Пределы регулирования температуры от +5 °С до +45 °C
Срок службы 10 лет
Сохранение настроек хода часов 4 часа
Режим «открытое окно» есть

* Допустимо применение датчиков с сопротивлением 10, 12, 15, 33, 47 кОм .
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Включение

Обозначение

3 сек .

3 сек .

Управление и работа

При первом включении терморегу
лятор будет работать в режиме 
постоянного поддержания темпе
ратуры 28 °С (заводская установка) .

3 сек .

– однократное нажатие

– выбор

– удержание 3 сек .
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Установка температуры поддержания

Разблокировка

3 сек .

3 сек .

Если не нажимать никаких кнопок, 
через 40 сек . терморегулятор 
автоматически заблокируется 
и перейдет в режим управления 
обогревом .

Для установки температуры 
поддержания используйте  
кнопки  и  . 
Для ее фиксации –  .
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Аварийная индикация 

1. ОШИБКА 1 – обрыв датчика .
2. ОШИБКА 2 – короткое замыкание провода датчика .
3. ОШИБКА 3 – температура пола не может подняться до уста

новленной в течение более 72 часов (при этом отображается
текущая температура пола большими цифрами) .

4. HI – текущая температура пола превышает 45 °С .

Терморегулятор — бытовой прибор, работающий при температу
рах от +5 до +40 °С . Он обеспечивает управление теплым полом 
в диапазоне температур от +5 до +45 °С . Если в процессе эксплуа
тации температура теплого пола опускается ниже +5 °С, например 
в зимний период на балконе или в летнем доме, терморегулятор 
отобразит на дисплее LO . Обогрев при этом отключен не будет .
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Мы не рекомендуем включать терморегулятор при температурах 
ниже +5 °С . Это может вывести из строя электронику прибора .

Возврат к заводским установкам
Терморегулятор «Теплолюкс» 520 при необходимости можно вер
нуть к заводским установкам . При этом график обогрева и темпе
ратурные уставки станут: 28 °С – температура комфорта, 12 °С – 
температура экономии и антизамерзания . Будет установлен режим 
постоянного поддержания по датчику температуры пола (28 °С) 
с ограничением по датчику воздуха 35 °С и включен режим само
обучения .
Для возврата к заводским установкам, в режиме блокировки, нажми
те и удерживайте кнопки "+" и "–" более 3 секунд . Терморегулятор 
выключится . Включите его .
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Транспортировка и хранение 

Терморегулятор допускается транспортировать всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами, действующими на кон
кретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортиро
вания группы С по ГОСТ 2321678 .
Терморегулятор должнен храниться с соблюдением условий хра
нения 2 (С) по ГОСТ 1515069 .
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Меры безопасности

Терморегулятор соответствует техническому регламенту таможен
ного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного обо
рудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» .
Подключение терморегулятора должно производиться квалифи
цированным электриком .
Все работы по монтажу и подключению прибора следует прово
дить при отключенном напряжении питания .
Для монтажа терморегулятора использовать только пластмассо
вую распаечную коробку .
При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать требования ГОСТ 12 .3 .01980, «Правил технической экс
плуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» . 
В случае обнаружения неисправности необходимо обратиться 
в дилерский центр или к продавцу .
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Гарантийные обязательства

Из го то ви тель га ран ти ру ет со от вет ствие ка че с т ва тер мо регулятора 
тре бо ва ни ям ТУ 26 .51 .70361330068742018 при ус ло вии со блю де
ния пра вил транс пор ти ро ва ния и ука за ний по ус та нов ке и экс плу
а та ции .
Гарантийный срок — 3 года с даты продажи.
В те че ние га ран тий но го сро ка по ку па тель име ет пра во на ре монт 
или за ме ну из де лия при об на ру же нии не ис прав но с тей, про изо
шед ших по ви не из го то ви те ля, при ус ло вии вы пол не ния ука за ний 
по ус та нов ке и экс плу а та ции .
Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про стра ня ют ся на тер мо ре гу
ляторы, име ю щие ме ха ни че с кие по вреж де ния, а так же ес ли де фект 
воз ник в ре зуль та те не пра виль но го мон та жа, под клю че ния и экс
плу а та ции дан но го при бо ра . 
Обя за тель ным для вы пол не ния га ран тий ных обя за тельств яв ля ет ся 
на ли чие за пол нен но го га ран тий но го та ло на с ука за ни ем на име но
ва ния из де лия и штампа продавца .
При воз ник но ве нии не ис прав но с тей в те че ние га ран тий но го сро
ка экс плу а та ции при бо ра по ку па те лю не об хо ди мо не за мед ли тель
но об ра тить ся в сер ви с ный центр про из во ди те ля или его упол но
мо чен ных пред ста ви те лей в ре ги о нах .
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Сервисный центр:  

+7 495 7288080, garant@groupe-atlantic.com
141008, Россия, Московская область, г . Мытищи, 
Проектируемый прд 5274, стр . 7

Адреса и телефоны сервисных центров в других  
регионах уточняйте на сайте www .teploluxe .ru
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Сведения о сертификации

Терморегулятор «Теплолюкс» 520 со от вет ствует требованиям  
Тех ни ческих регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 
«Электро магнитная совместимость технических средств» .
Сертификат соответствия № ТС RU CRU .МЕ67 .B .00174 .





Гарантийный талон

Терморегулятор «Теплолюкс» 520 

дата выпуска  

прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным  
к эксплуатации

Штамп ОТК  

Дата продажи  

Место печати продавца



Подписано в печать 24 .12 .2019

Изготовитель: ООО «Груп Атлантик Теплолюкс» 
141008, Россия, Московская область, г . Мытищи,  

Проектируемый прд 5274, стр . 7 
Тел ./факс: +7 495 7288080; 

email: garant@groupe-atlantic.com;  
www .teploluxe .ru



www.teploluxe.ru

Сертификат соответствия  
ТС RU CRU .МЕ67 .B .00174 




